
用于车载音响设备的音量控制
用于车载空调的温度、风量控制，模式转换，

包装箱容量
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Type: EWVYE

■
●  39 mm                      20 mm
●  
●  

■
●  

■

300 ° ±5 °
·m ～ 50 mN·m

10 k� ( ±20 %)
B

0.1 W
100 �

50 Μ�        (250VDC)
±3 %

250V AC(1         )
47 mV

50
250

■

■                (mm)
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本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

中空轴式电位器

毫米中空回转电位器

特  点 主要用途

型号命名方式

主要规格

外观尺寸

外形      ，中空间距

满足内置    要求LED
平滑操作

传动轴形状规格产品编号 电阻变化特性及电阻值

最小包装数量

机械性能

电气性能

耐久性 旋转寿命

个 (托盘包装)

绝缘电阻值

额定功率

公称总电阻值

电阻变化特性

旋转扭距

残留电阻值

直线性

耐电压

滑动杂音

全旋转角度

15 mN(定位扭距)

个

次以上

以下

分钟

以内

以下

容差

以下

截面图

防误插销

防误插销

印制电路板装配孔参考图  间距公差

部件贴装一侧
印制电路板板材厚度

以上


