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AC 伺服驱动器 MINAS-A5 系列 

软件变更至 Ver1.07 通知 
 

敬启者。在此寒冷之际，对平日贵公司给予我公司的特别关照谨表谢意。 
如题所述，我公司对 MINAS-A5 系列的软件进行了变更。 
还望谅解。 

                                此致敬礼 
－具体如下－ 

 
适用机型： MINAS-A5系列 驱动器（速度、位置、转矩、全闭环类型） 
 产品型号： M＊DHT＊＊＊＊ ， ＊标记为1个英文字母或数字的字符 
  

•下述系列不适用 
 MINAS-A5II系列（2自由度控制方式、速度、位置、转矩、全闭环类型） 
 MINAS-A5E系列（位置控制专用）、 
 MINAS-A5IIE系列（2自由度控制方式位置控制专用） 
 
内容：软件由 Ver1.05 变更至 Ver1.07。 

 
变更原因：增强功能。 
 
变更内容：在参数 Pr5.18（指令脉冲禁止输入无效）追加设定值 2。 
 

变更内容 当前 变更后 
软件版本 Ver1.05 Ver1.07 
指令脉冲输入禁止
（INH）功能 

Pr5.18（指令脉冲输入禁止无效） 
设置范围 0～1 

Pr5.18（指令脉冲输入禁止无效） 
设置范围 0～2 

设置值＝0：INH 输入有效 
（INH 输入时 清除指令脉冲输入禁止、位置指

令滤波器及多余的电子齿轮） 

设置值＝0：INH 输入有效 
（INH 输入时 清除指令脉冲输入禁止、位置指

令滤波器及多余的电子齿轮） 
设置值＝1：INH 输入无效 设置值＝1：INH 输入无效 
 设置值＝2：INH 输入有效 

（INH 输入时 保留指令脉冲输入禁止、位置指

令滤波器及多余的电子齿轮） 
 
此次变更不会出现软件版本升级以外的性能及可靠性变更。 
将以往的参数文件设置到规格变更后的驱动器，就可以像往常一样使用。 

 
执行时间：对 2017 年 4 月以后生产的产品依次变更。 
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软件版本查看方法： 
可使用如下方法查看驱动器软件版本。 
1）点击前面板的监视模式 No.28 查看软件版本。 

 
 
 
 
 

2）通过安装调试软件 PANATERM 查看帮助文件的版本信息。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考） 
可以通过生产编号（序列号）查看生产年份、生产月份。 
产品侧面的铭牌上记载了如下图所示的生产编号（序列号）。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
包装箱正面的标签上也记载了生产编号（序列号）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 
 

生产编号 
（序列号） 

将显示驱动器软件版本。（显示范例：如为 Ver1.07） 

驱动器软件版本 

产品信息 

软件版本 

系列名称 
伺服驱动器 

产品编号 

电机 

序列号 No 
软件版本 1 

产品编号 

输入输出电压 

输入输出相数 

额定输入输出电流 

输入输出频率 

适用电机的额定输出 
 

生产编号（序列号） 

流水号 
生产月份 

生产年份（公元后两位） 

生产日期 
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